
2.5 รถแข่งทางเรียบรุ่น Classic Car 
2.5.1 คุณสมบัตริถแข่ง 
             2.5.1.1 ต้องเป็นรถยนต์อยา่งน้อย 2 ท่ีนัง่ ท่ีมีการผลิตจ าหน่ายเป็นรถยนต์ทัว่ไป 
          2.5.1.2 ส าหรับ Class A, B, C, D, R ต้องเป็นรถยนต์เร่ิมการผลิตมาแล้วก่อนวันท่ี 1 
มกราคม 1986 
 2.5.1.3 ส าหรับ Vintage Class ต้องเป็นรถยนต์เร่ิมการผลิตมาแล้วก่อนวันท่ี 1 มกราคม 1976 
             2.5.1.4 ต้องมีอตัราการผลิตปีละไมต่ ่ากวา่ 2,500 คนั 

       2.5.1.5 ต้องเป็นรถท่ีมีระบบขบัเคล่ือนเพียง 2 ล้อ  
       2.5.1.6 ผู้จดัสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้รถแขง่คนัใดเข้าร่วมการแขง่ขนั 
 

2.5.2 ข้อก าหนดทางเทคนิคเฉพาะ 
             2.5.2.2 การปรับแตง่ใดๆท่ีไมไ่ด้ถกูก าหนดหรือห้ามโดยกติกาปัจจบุนัให้ถือว่าสามารถกระท าได้ 
             2.5.2.3 ในการซ้อมและการแขง่ขนัของแตล่ะ Event รถทกุคนัท่ีร่วมการแขง่ขนัต้องอยูใ่นสภาพ
และรูปทรงท่ีพร้อมท าการแข่งขนั ผู้ด าเนินการแขง่ขนัสงวนสิทธ์ิห้ามรถท่ีไมเ่ป็นไปตามข้อก าหนดนีร่้วมการ
แขง่ขนั 
2.5.3 น า้หนัก 

น า้หนกัต ่าสดุชัง่เป็นกิโลกรัมเม่ือสิน้สดุรอบคดัเลือกและเม่ือสิน้สดุการแขง่ขนั พร้อมกบันกัแขง่
และอปุกรณ์แขง่ ตามพิกดัดงันี ้ 
             2.5.3.1 Class A:  เคร่ืองยนต์พิกดัไมเ่กิน 1.6 ลิตร       อตัราส่วนน า้หนกัไมต่ ่ากว่า 
                                 4-valve----------------------------------------625 ก.ก. ตอ่ลิตร 
                                 DOHC-----------------------------------------600 ก.ก. ตอ่ลิตร 
                                 SOHC-----------------------------------------575 ก.ก. ตอ่ลิตร 
                                 Push-rod OHV------------------------------550 ก.ก. ตอ่ลิตร 

                                ตวัอย่างเชน่                             น า้หนกัไมต่ ่ากว่า 
                                 Ford Escort BDA-4V---- -----------------1.6x625=1,000 ก.ก. 
                                 Alfa 1600-DOHC---------------------------1.6x600=960 ก.ก. 
                                 Datsun 510L16-SOHC-------------------1.6x575=920 ก.ก. 
                                 Toyota 3K-OHV                                  1.2x550=660 ก.ก. 
                                 Austin Mini 1000-OHV                        1.0x550=550 ก.ก. 
           
          2.5.3.2 Class B:  เคร่ืองยนต์พิกดั 1.6 ถึง 2.5 ลิตร      อตัราส่วนน า้หนกัไมต่ ่ากวา่ 



                                 2-rotor----------------------------------------800 ก.ก. ตอ่ลิตร 
                                 4-valve---------------------------------------500 ก.ก. ตอ่ลิตร 
                                 DOHC----------------------------------------475 ก.ก. ตอ่ลิตร 
                                 SOHC----------------------------------------450 ก.ก. ตอ่ลิตร 
                                 Push-rod OHV-----------------------------425 ก.ก. ตอ่ลิตร 

                                ตวัอย่างเชน่                              น า้หนกัไมต่ ่ากว่า 
                                 Mazda RX3-13B---------------------------1.3x800=1,040 ก.ก. 
                                 BMW E30M3-2.3-4-valve----------------2.3x500=1,150 ก.ก. 
                                 Alfa 2000-DOHC---------------------------2.0x475=950 ก.ก. 
                                 Datsun 240Z-SOHC----------------------2.4x450=1,080 ก.ก. 
                                 Toyota Celica 3TG-OHV----------------1.8x425=765 ก.ก. 
                                  
          2.5.3.3 Class C:  เคร่ืองยนต์พิกดั 2.5 ถึง 3.5 ลิตร      อตัราส่วนน า้หนกัไมต่ ่ากวา่ 
                                 4-valve----------------------------------------425 ก.ก. ตอ่ลิตร 
                                 DOHC-----------------------------------------400 ก.ก. ตอ่ลิตร 
                                 SOHC-----------------------------------------375 ก.ก. ตอ่ลิตร 
                                 Push-rod OHV------------------------------350 ก.ก. ตอ่ลิตร 

                                ตวัอย่างเชน่                              น า้หนกัไมต่ ่ากว่า 
                                 Porsche 944-3.0-4V----------------------3.0x425=1,275 ก.ก. 
                                 Jaguar 3.4-DOHC-------------------------3.4x400=1,360 ก.ก. 
                                 Porsche 911-3.2-SOHC------------------3.2x375=1,200 ก.ก. 
                                 Ford Capri Essex 3.0-OHV-------------3.0x350=1,050 ก.ก. 
                      
          2.5.3.4 Class D:  เคร่ืองยนต์พิกดั 3.5 ถึง 6.0 ลิตร      อตัราส่วนน า้หนกัไม่ต ่ากวา่ 
                                 4-valve----------------------------------------350 ก.ก. ตอ่ลิตร 
                                 DOHC-----------------------------------------325 ก.ก. ตอ่ลิตร 
                                 SOHC-----------------------------------------300 ก.ก. ตอ่ลิตร 
                                 Push-rod OHV------------------------------275 ก.ก. ตอ่ลิตร 

                                ตวัอย่างเชน่                            น า้หนกัไมต่ ่ากวา่ 
                                 BMW E34M5-S38B38-4V---------------3.8x350=1,330 ก.ก. 



                                 Jaguar 4.2-DOHC-------------------------4.2x325=1,365 ก.ก. 
                                 Benz 450SL-SOHC-----------------------4.5x300=1,350 ก.ก. 
                                 Ford Mustang 5.0V8-OHV--------------5.0x275=1,375 ก.ก. 
                                  
         2.5.3.5 Vintage Class: อัตราส่วนน า้หนักขัน้ต ่าไม่น้อยกว่า 1,000ก.ก. ต่อ 150 แรงม้าที่ล้อ
โดยการวัดแรงม้าจาก Dyno ท่ีผู้จัดก าหนด หรือตามดุลยพนิิจของผู้จัด 

 2.5.3.6 Class R:  ขึน้กบัดลุยพินิจของผู้จดั แตไ่มมี่การเก็บคะแนนชิงแชมป์ประจ าปี 
           2.5.3.7 ผู้จดัสามารถอนโุลมปรับเปล่ียนน า้หนกัขัน้ต ่าของรถแตล่ะ่คนัได้ตามความเหมาะสม 

 2.5.3.8 อนญุาตให้ถ่วงน า้หนกัเพิ่ม เพ่ือให้ได้น า้หนกัต ่าสดุตามพิกดัท่ีก าหนดให้ แตว่สัดท่ีุใช้ถ่วง
ต้องเป็นรูปบล็อก โดยจะต้องยดึติดกบัพืน้ห้องโดยสารด้วยน็อตอยา่งต ่า M10 จ านวนอยา่งน้อย 2 ตวัตอ่
บล็อก 

2.5.3.9 การปรับเพิ่มน า้หนักตามคะแนนสะสม (Leaders Ballasts) 
 นกัแขง่ท่ีมีคะแนนสะสมเป็นอนัดบัท่ี1 ให้เพิ่มน า้หนกัรถแขง่ขัน้ต ่าอีก  30 กิโลกรัม 

นกัแขง่ท่ีมีคะแนนสะสมเป็นอนัดบัท่ี 2 ให้เพิ่มน า้หนกัรถแขง่ขัน้ต ่าอีก 20 กิโลกรัม 
นกัแขง่ท่ีมีคะแนนสะสมเป็นอนัดบัท่ี 3 ให้เพิ่มน า้หนกัรถแขง่ขัน้ต ่าอีก 15 กิโลกรัม 
นกัแขง่ท่ีมีคะแนนสะสมเป็นอนัดบัท่ี 4 ให้เพิ่มน า้หนกัรถแขง่ขัน้ต ่าอีก 10 กิโลกรัม 
นกัแขง่ท่ีมีคะแนนสะสมเป็นอนัดบัท่ี 5 ให้เพิ่มน า้หนกัรถแขง่ขัน้ต ่าอีก   5 กิโลกรัม 
 

2.5.4 เคร่ืองยนต์ 
2.5.4.1 เคร่ืองยนต์จะต้องมาจากผู้ผลิตเดียวกบัตวัรถและเคยมีการผลิตออกจ าหนา่ยในตวัถงัรุ่น
นัน้ๆ หรือจากผู้ผลิตอ่ืนตามท่ีตวัถงัรถรุ่นนัน้ๆเคยใช้และได้รับการยอมรับจากผู้ผลิตตวัถงัในสมยัท่ี
รถคนันัน้มีจ าหนา่ย 

                        2.5.4.1.1 ส าหรับ Class A, B, C, D, R สามารถเปล่ียนเคร่ืองยนต์ที่ไม่ตรงกับตัวรถ
ได้แต่ต้องป็นผู้ผลิตเดียวกันและเร่ิมมีการผลิตก่อนวันท่ี 1 มกราคม 1986  
  2.5.4.1.2 ส าหรับ Vintage Class สามารถเปล่ียนเคร่ืองยนต์ที่ไม่ตรงกับตัวรถได้
แต่ต้องป็นผู้ผลิตเดียวกันและเร่ิมมีการผลิตก่อนวันท่ี 1 มกราคม 1976 
                        2.5.4.1.3 ในการค านวณหา “ความจเุปรียบเทียบ” ของเคร่ืองยนต์ท่ีตดิตัง้ระบบอดัอากาศ 
(เทอร์โบ หรือซุปเปอร์ชาร์จ) ให้คณูด้วย 1.7 จากปริมาตรความจเุคร่ืองยนต์ 
            2.5.4.2.อนโุลมให้ขยายกระบอกสบูได้ไมเ่กิน 1.0mm (แตต้่องใช้ข้อเหว่ียงเดิม) 
            2.5.4.3 ลิน้ปีกผีเสือ้อิสระ  
            2.5.4.4 ฝาสบู ปรับแตง่ได้ดงันี ้   
            2.5.4.4.1 สปริงวาล์วอิสระ 



            2.5.4.4.2 แคมชาฟท์อิสระ 
            2.5.4.4.3 เฟืองแคมชาฟท์อิสระ แตร่ะบบขบัต้องเป็นระบบเดมิ (Standard) 

            2.5.4.4.4 จดุยดึแคมชาฟท์ต้องเป็นจดุเดมิ 
            2.5.4.4.5 ชอ่งไอดีและไอเสียในฝาสบู และทอ่ Manifold สามารถปรับปรุงได้ 
                        2.5.4.4.6 บา่วาล์วและวาล์วไกด์ท่ีอยู่ในฝาสบูอิสระ 
            2.5.4.4.7 ฝาสบูต้องเป็นอะไหลแ่ท้ (OE) จากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ย่ีห้อนัน้  
           2.5.4.5 ระบบจดุระเบดิ ชดุตดัรอบ ชนิดของหวัเทียน สว่นประกอบของสว่นจดุระเบิดอิสระ 
           2.5.4.6 ระบบหลอ่เย็น 
           2.5.4.6.1 หม้อน า้อิสระ แตต้่องไมมี่ผลตอ่ตวัถงั ห้ามระบบฉีดของเหลวระบายความร้อน 

           2.5.4.6.2 ทอ่น า้ตา่งๆอิสระ 
           2.5.4.6.3 Oil Cooler อิสระห้ามระบบฉีดของเหลวระบายความร้อน 

         2.5.4.7 การจ่ายน า้มันเชือ้เพลิงอิสระ หากใช้ระบบ carburetor ให้ลดน า้หนักขัน้ต ่าได้อีก 
50 ก.ก.  
          2.5.4.8 ไส้กรองอากาศอิสระ (มีหรือไมมี่ก็ได้) 
          2.5.4.9 การหล่อล่ืน 
          2.5.4.9.1 ไส้กรองน า้มนัเคร่ืองอาจเปล่ียนแปลงได้ แตน่ า้มนัเคร่ืองต้องผา่นไส้กรอง 
           2.5.4.9.2 ไส้กรองต้องกรองเศษวตัถไุด้ 
          2.5.4.9.3 ห้ามใช้ระบบ Dry Sump (ยกเว้น Porsche 911 และ VW Beetle) 
          2.5.4.9.4 อนญุาตให้เพิ่มปริมาตรน า้มนัเคร่ืองในอ่างน า้มนัเคร่ืองได้ 
           2.5.4.10 ฟลายวีลอิสระ 
           2.5.4.11 ทอ่ไอเสียอิสระแตป่ลายท่อต้องออกตัง้แตห่ลงัเบาะคนขบัเป็นต้นไปและเป็นแนวขนานกบั
พืน้ทางวิ่งเทา่นัน้ 

     2.5.4.12 แทน่เคร่ืองอิสระ 
     2.5.4.13 ถงัน า้มนัเชือ้เพลิงต้องเป็น Safety fuel tank หรือถงัน า้มนัท่ีกรรมการผู้จดัฯอนญุาต 
 

2.5.5 ระบบขับเคล่ือน 
           2.5.5.1 เกียร์ (Transmission) 
                    2.5.5.1.1 ไมอ่นญุาตให้ใช้เกียร์อตัโนมตัหรือเกียร์ท่ีควบคมุการท างานด้วยระบบไฟฟ้า 
           2.5.5.1.2 อนญุาตให้เปล่ียนอตัราทดเฟืองเกียร์ได้ 

          2.5.5.1.3 ไมอ่นญุาตให้ใช้เกียร์ Sequential  
          2.5.5.1.4 แทน่ยึดห้องเกียร์อิสระ แตจ่ านวนต้องไมม่ากกวา่เดมิและห้ามเปล่ียนต าแหนง่ 



           2.5.5.1.5 อนญุาตให้ใส ่Oil Cooler ของน า้มนัเกียร์ได้   
        2.5.5.2 คลทัช์ 
           2.5.5.2.1 ฝากดคลทัช์อิสระ 
           2.5.5.2.2 แผน่คลทัช์อิสระ 
             2.5.5.3 เฟืองท้ายอิสระ 
             2.5.5.3.1 ให้ใช้ Limited Slip ได้ 
             2.5.5.3.2 สามารถใส ่Oil Cooler ได้ 
2.5.6. ช่วงล่าง 
           2.5.6.1 ต้องคงระบบการท างานเดมิเอาไว้ 
           2.5.6.2 ผู้จกัารแขง่ขนัสามารถพิจารณาอนญุาตใิห้เปล่ียนระบบชว่งลา่งได้เป็นกรณีๆไป แตต้่อง
เปล่ียนโดยใช้ standard part จากผู้ผลิตเดียวกบัตวัรถและเร่ิมมีการผลิตมาแล้วอย่างน้อย 25 ปี (เร่ิมผลิต
ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 1986) 
           2.5.6.3 Shock-absorber อิสระ 
           2.5.6.3 สปริงอิสระ 
           2.5.6.4 จดุยดึและวสัดท่ีุใช้อิสระ 
2.5.7. ล้อและยาง 
           2.5.7.1 ส าหรับ Class A, B, C, D, R ให้ใช้ยางได้ตามรุ่นท่ีมีระบุในรายการแนบท้ายเท่านัน้ 
 2.5.7.2 ส าหรับ Vintage Class อิสระ 
2.5.8. ระบบเบรค 
           2.5.8.1 ห้ามใช้ระบบเบรค ABS 
2.5.9. ระบบไฟฟ้า 
           2.5.9.1 การเดนิสายไฟอิสระ 
           2.5.9.2 ย่ีห้อและขนาดของแบคเตอร่ีอิสระ ต้องสามารถสตาร์ทเคร่ืองได้ตลอดการแขง่ขนั ต้องยดึ
อยา่งมัน่คง และปิดป้องการร่ัวหรือลดัวงจรอยา่งมิดชิด หากติดตัง้ในห้องคนขบัต้องเป็นแบตเตอร่ีแห้ง
เทา่นัน้  
           2.5.9.3 อปุกรณ์ส่องสวา่งต้องสามารถท างานได้ตลอดการแขง่ขนั 
 
2.5.10. ตัวถัง 
           2.5.10.1 โครงสร้างตวัถงัต้องเป็นของเดมิท่ีออกมาจากโรงงานผู้ผลิตย่ีห้อนัน้ อนญุาตให้เปล่ียน
วสัดขุองฝากระโปรงหน้า/หลงัได้  
           2.5.10.2 ห้ามเจาะโครงสร้างตวัถงัในจดุท่ีส าคญัเพ่ือเป็นการลดน า้หนกั อนัจะท าให้เกิดอนัตราย
หากเกิดอบุตัเิหต ุ



           2.5.10.3 กระจกหน้าต้องเป็นกระจก 2 ชัน้ (Laminated) เทา่นัน้  
           2.5.10.4 อปุกรณ์และวสัดภุายในรถท่ีตดิไฟง่ายต้องถอดออกให้หมด ยกเว้นคอนโซลหน้าต้องคงไว้ 
แตเ่ปล่ียนวสัดไุด้โดยอิสระ   
           2.5.10.5 ชิน้ส่วน Aerodynamic อิสระตามท่ีมีจ าหนา่ยในยคุของตวัรถ และคงไว้ซึง้คณุคา่ความ 
classic ของตวัรถ 
 
2.5.11. ระบบส่ือสาร 
 ห้ามใช้ระบบส่ือสารข้อมลูระหวา่งรถแขง่และภายนอก (Telemetry) ยกเว้นการส่ือสารด้วยค าพดู
ผา่นวิทยส่ืุอสาร ภาษามือ และข้อความบน Pit Board 
 
2.5.12. ข้อก าหนดเก่ียวกับอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย 
           2.5.12.1 ให้ติดตัง้โครงทอ่เหล็กเสริมโครงสร้าง (Roll-cage) ท่ีสร้างขึน้จากท่อเหล็กเหนียวท่ีมีขนาด
ขัน้ต ่า 1.500”-od x 0.083”-wall หรือ 38.0mm-od x 2.0mm-wall และยดึเกาะ (footing) กบัโครงตวัถงัไม่
น้อยกวา่ 4 จดุ  
           2.5.12.2 ให้ติดตัง้เก้าอีเ้ฉพาะส าหรับนกัแขง่ท่ีนัง่เดียว 
           2.5.12.3 ให้ติดตัง้เข็มขดันิรภยั (Safety-belt) ท่ีมีจดุยดึไม่ต ่ากว่า 4 จดุส าหรับการแขง่ขนัและมี
ความกว้างไมน้่อยกวา่ 2 นิว้  
            2.5.12.4 ให้ตดิตัง้ถงัดบัเพลิงในรถแขง่ท่ีบรรจปุริมาณของสารดบัเพลิงไมน้่อยกวา่ 2.4 ลิตร หรือ 
2.0 กิโลกรัมในระยะเอือ้มของผู้ขบั 
            2.5.12.5 รถแขง่ทกุคนัต้องมีสวิทช์ตดัไฟบริเวณห้องคนขบั โดยจะต้องตดิสญัลกัษณ์ ให้เห็นอยา่ง
ชดัเจน 
2.5.13. เชือ้เพลิง 

 เชือ้เพลิงท่ีใช้ในการแขง่ขนัอิสระ 
 

2.5.14. อากาศ 
 อากาศท่ีผสมกบัน า้มนัเชือ้เพลิงต้องเป็นอากาศในบรรยากาศ ห้ามใช้ไนตรัสหรือก๊าซอ่ืนใด ปะปน
กบัอากาศเข้าสูห้่องเผาไหม้  
 

 


